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ABATIDOR AB 6-250-230 T MEDIA-ALTA TEMPERATURA 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 PESO: 166 kg 

 CAUDAL DE AIRE: 19000 m3 / hora 

 SUPERFICIE FRONTAL:  1,15 m2 

 SUPERFICIE DE INTERCAMBIO:  89,26 m2 

 SEPARACION ENTRE ALETAS:  6 mm 

 PROYECCION DE AIRE:  26 m 

 CANTIDAD DE VENTILADORES:  2 

 DIAMETRO DEL VENTILADOR:  500 mm 

 POTENCIA POR VENTILADOR:  720 W 

 ALIMENTACION:  3 x 380 V x 50 Hz 

 DESCONGELAMIENTO (Opcional):  Eléctrico (E) / Gas Caliente (G) 

 RESISTENCIA DE PANEL (E):  Mod. 1600 Panel - 8 x 1000 W – 220 V 
 RESISTENCIA DE BANDEJA (E):  Mod. 1600 Bandeja - 1 x 1000 W – 220 V 

 CONSUMO TOTAL SIN DESCONGELAMIENTO: 3,2 A 
 CONSUMO TOTAL CON DESCONGELAMIENTO: 44,11 A 

 DIAMETRO ENTRADA:  1/2" 

 DIAMETRO SALIDA: 1 5/8” 

 DIAMETRO DESAGÜE:  1 1/2” BSPT 

 VOLUMEN INTERNO:  27,4 dm3 

 DIAMETRO TUBERIA:  5/8" 

  

 
NOTA: Cuando los equipos se fabrican con resistencias para descongelamiento eléctrico, al nombre del modelo, se le agrega al final 

la letra (E). En el caso de gas caliente, se le agrega la letra (G). 
 

 

   Revisión: 0 

   Fecha de Revisión: 30-08-2024 

CAPACIDADES (R404A) 

Temp. de Evaporación : -7 °C Temp. de Evaporación : 5 °C 

T = 6 K T = 8 K T = 6 K T = 8 K 

kcal / h W kcal / h W kcal / h W kcal / h W 

14876 17285 19834 23047 17180 19962 22906 26616 
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